
28 www.dziromas.lt 29

TOKOMAT®

Privalumai
n Praktiškas ir universalus

n  Greitas ir tikslus bituminės juostos 
klojimas.
n  Vidutinis įrengimo laikas
10-15 m / min.

Didėjant reikalavimams kelių statybai, ypač 
dėl sunkiasvorių transporto priemonių 
srauto didėjimo, neišvengiamai padidins 
mūsų pagrindinių kelių remonto darbus. . 
Naujų paviršių sluoksnių įrengimas turi 
atitikti technologijos taisykles, šiam tikslui 
pasiekti turi būti naudojamos bituminės 
juostos.

Praktinis sprendimas

Eismo juosta nufrezuojama o prie jungiamojo 
krašto, klijuojama bituminė juosta prieš 
klojant naują asfaltą. Nufrezuoti kraštai ne 
visada būna tinkami rankiniam bituminės 
juostos klijavimui.

n Frezavimas ir asfalto klojimas
n Bituminės juostos klijavimas 
rankomis nes praktika parodė, kad 
paviršiaus šiurkštumas gali būti 
netinkamai užfiksuotas.

Šio proceso tinkamumas buvo įrodytas gręžimo 
pagrindo analize. Procesas atitiko visus "ZTV 
Fug-StB" reikalavimus, susijusius su lydytomis 
bituminių jungčių juostomis. 

"TOK®-Riegel" buvo išbandyta pagal TL / 
TP Fug-StB, tiek kaip bituminės jungties 
juosta, tiek kaip įtrūkimų bituminis 
hermetikas atitinkantis visus 
reikalavimus.

Šis gaminys yra garsios "TOK®-Band" prekės 
ženklo forma, kuri jau daugelį dešimtmečių 
buvo gerai žinoma ir nuolat vystoma.

Šis elastingas, karš tas hermetikas lengvai 
užpildo net nereguliarius, grubius paviršius 
ties jungties kraštu, užtikrinant saugų ir 
profesionalų sandarinimą.

TOKOMAT® siūlo praktinius sprendimus, 
kurie idealiai tinka tokio tipo kraštams. 
Naudojant naujovišką įrankį, juosta 
tinkamu profiliu ir aukščiu tvirtinama prie 
paruošto (išvalyto) krašto. 

TOK®-Riegel
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Jungiamųjų paviršių sluoksnių kraštams.    




